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Un peu d'histoire

On connait encore mal la genése médiévale de la ville. Son histoire urbaine
est incompléte. La donation de 1187 a Monseigneur Bernard Athon, evéque
et comte d'Agde, correspond vraisemblablement a une étape dans le
développement urbain, a savoir |'élaboration d'une premiére enceinte.
Lessor lié aux foires marchandes provoque une extension urbaine « radio
concentrique » a l'intérieur d'une seconde enceinte qui perdure jusqu'‘au
XIXe siécle et qui a triplé la surface de la ville intra-muros.

La ville doit au Moyen Age sa fortune commerciale a la faveur des Rois
de France. Propriété de la famille comtale de Narbonne, puis de I'Evéque
d’Agde, elle entre en effet en 1234 dans le domaine royal. Les consuls de
Montagnac obtiennent du roi Philippe IV le Bel, pour leur premiere foire
fixée au 21 aolt 1290, les mémes privileges que ceux obtenus, trente ans
plus tot, par Pezenas. Cette concurrence entre les deux cités, avec deux foires
annuelles a Montagnac et trois a Pezenas, attire en nombre marchands du
midi méditerranéen et sont a l'origine d'une prospérité liée au commerce
par exemple des draps jusqu’au XVllle siecle. Les souvenirs dans la ville de
cette prospérité bourgoise mi-terrienne et mi-marchande correspondent
aux édifices civils présents en nombre datant de la fin du Moyen Age
jusgqu’a I'époque classique. Au XVII et XVllle siecles, Montagnac est devenue
une ville-étape, desservie par la route royale (RN 113), tandis que le XIXe
siecle I'écarte des réseaux commercants, la voie ferrée n'y passant pas. Seul
l'essor viticole explique alors le développement de la ville sous la forme de
faubourgs de type vignerons.




AMBIANCES URBAINES

Le centre médiéval

Le centre ancien de Montagnac
possede des ambiances
urbaines  différentes se-
lon que lon se proméne
dans le noyau médiéval
originel ou dans les fau-
bourgs du XIXem siecle.
Vue d'avion, la couverture
réguliere en tuile, désignée
souvent comme la cinquiéme
facade, cache la diversité
des modes de construction,
des techniques et des fini-
tions différentes selon les
époques. De la pierre de
taille au moellon* enduit, des
badigeons colorés a la chaux
aux enduits a la tyrolienne¥,
il est parfois difficile de savoir
commentrestaurersafacade.

AMBIANCES URBAINES

. . . Lesfaubourgs

Les matériaux, les techniques et méme les couleurs doivent étre adaptés a
I'état du mur support et a sa composition. Valoriser et restaurer sa facade,
c'est d'abord la regarder pour la comprendre et la reconnaitre parmi un en-
semble, une histoire de l'architecture et des techniques. C'est aussi s'adres-
ser a des macons et a des artisans, dont il faut apprécier et encourager les
savoir-faire. Vous souhaitez rénover votre facade dans le centre ancien. Afin
de vous aider a définir le projet, ce guide réalisé par I'Unité Départementale
de 'Architecture et du Patrimoine de I'Hérault, en partenariat avec la com-
mune de Montagnac, vous suggére quelques solutions adaptées a la caté-
gorie de batiments a laquelle votre maison ou votre immeuble appartient.
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RESTAURER SA FACADE

Principes du guide de recommandations

Restaurer ou rénover sa fagade n'est pas si simple qu'on pourrait le penser.
D'un point de vue constructif, il est nécessaire de maitriser les techniques.
D’un point de vue décoratif, il est important de connaitre quelques
principes et de savoir par exemple d’ou proviennent les motifs ou
les couleurs, pour faire son choix.

Composer sa facade est l'affaire de chacun mais représente aussi la pa-
role que chaque habitant dit a la rue, a I'espace public, a la collectivité.
Composer sa facade c'est aussi appartenir & un espace commun et habi-
ter une méme ville. Et si un habitant souhaite se différencier, il a le droit;
en revanche, il doit le faire avec soin et délicatesse, tout en politesse.

Le principe de ce guide est de partir de cas concrets de travaux réalisés
a Montagnac, puis de suggérer d'autres propositions, chacune adap-
tée a la typologie architecturale a laquelle I'édifice appartient. Ceci,
afin de montrer et dexpliquer plusieurs solutions et avec la convic-
tion et l'envie de convaincre de la diversité des projets possibles en
ayant recours aux techniques traditionnelles et a ses principes de dé-
cors. En cela, nous voudrions montrer que chaque facade est un projet
en soi qui doit faire l'objet d'un parti de restauration ou de rénovation.
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A Montagnac, de magnifiqgues hotels particuliers et de nombreuses
:  maisons anciennes sont en pierre de taille. Les pierres, de belle qua-
:  lité, doivent rester apparentes et ne surtout pas étre peintes mais net-
i toyées, de méme que les encadrements simples en pierre taillée.

Les autres constructions anciennes possédent des facades en pierre de tout
venant de qualité moyenne. Celles-ci doivent étre enduites a la chaux* pour
étre protégées. Un badigeon de chaux peut venir en finition colorer les fa- !
cades. Seuls les encadrements en pierre taillée peuvent rester apparents.
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CENTRE MEDIEVAL

Le mur en pierre de taille
est de bonne qualité.
Plusieurs vestiges ar-
chéologiques remar-
quables sont visibles.
Le rez-de-chaussée a
été modifié par la créa-
tion d'un garage, dont
la porte est en retrait. |
Lenduit et le jointoie-
ment sont a reprendre.

T

Etat avant travaux Travaux réalisés
1. Trace d'enduit ancien 7. Enduit couvrant toute hauteur
2. Enduit ciment réalisé a 'occasion du 8. Soubassement peint
percement du garage 9. Décors peints (bandeaux, encadrements)
3. Mur en pierre de taille 10. Demi-croisée restituée
4, Demi-croisée en partie bouchée 11. Fenétre haute chanfreinée restituée
i 5.Fenétre haute chanfreinée* 12. Génoise* peinte en blanc
i 6. Appui de fenétre en saillie en béton 13. Descente et gouttiére en zinc
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6. Appui en saillie
10. Demi-croisée restituée ; enduit en surépaisseur
11. Fenétre haute chanfreinée restituée
12. Génoise peinte en blanc

Une autre proposition

1. Enduit trois couches finition talochée avec sou-
bassement en surépaisseur

2. Bandeau enduit en surépaisseur

3. Mur en pierre de taille et vestiges restaurés, eau
forte en finition pour harmonisation de la facade
4. Portail en bois peint l[égérement en retrait (20 cm)
de la facade avec porte piétonne intégrée

i 5. Reprise des linteaux et encadrements en pierre
g 15
s

Une autre proposition aurait consisté & montrer la pierre
apparente des étages et a retrouver au rez de chaussée
I'alignement sur rue de la facade.




RESTAURER SA FACADE EN PIERRE CENTRE MEDIEVAL

Protéger Harmoniser

Laisser la pierre apparente nécessite de protéger la surface des pa-
rements, afin d'éviter le contact direct de l'eau avec la pierre, tout en
laissant respirer le mur et permettre les échanges de vapeur d'eau.
Les produits industrialisés, préts a l'emploi, ne sont pas adaptés a
cet impératif technique. En appliquant un badigeon de chaux [é-
ger ou une eau forte a la chaux naturelle, faiblement dosée pour lais-
ser transparaitre les joints, la pierre est protégée tout en restant visible.

En finition, une patine* d’harmonisation peut étre réalisée afin par exemple
d’harmoniser les pierres anciennes avec les reprises, ou d’harmoniser un rez-
de-chaussée enduit avec des étages en pierre apparentes. La patine, transpa-
rente, laisse apparent le grain de la pierre tout en protégeant cette derniére.

|

Une autre propasition Une autre proposition
1. Enduit deux couches finition talochée avec 1. Enduit trois couches finition talochée
soubassement en surépaisseur sans soubassement
2. Limite concordant avec la sous-face du  2.Bandeau enduit en surépaisseur
balcon 3. Mur en pierre de taille et vestiges restau-

3. Mur en pierre de taille et vestiges restaurés  yés - Eau forte en finition
- Badigeon léger de méme teinte (plus cou- 4. Restitution d'une porte piétonne laté-
vrant que l'eau forte mais laissant apparaitre les  rale en bois avec encadrement peint ou en

pierres) ) Jl pierre
4. Pour restitution de I'alignement d'origine |
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La plerre de taille peut constituer tout §e parement du mur ou etre reservee::“ i

seulerient 3 la modénature et au decor Dans tous ies cas el ie peut presen— s
ter un ou plusieurs défauts: g S : . L

- Sahssures taches !1chens Lags _
- Jo:n‘ts ouverts ou degrades ‘érosion désurface
_ —Fassurat:on desquamation ec!ats, iacunes_

Laisser la pierre apparente nece551te tout d abord de Ia nettoyer i_es tavages_'_- i
trop abrasifssonta proscri re, car iis detru:sen‘t le caicm dela pierre. Se consti-"
tuant naturellement, le calcin est une ﬁne couche de protectrOﬂ delay p;erre-
ce qui exclut tout Iavage 3 haute pressron ’par exempie Des techmques plus
douces comme I hydro gommage micro- gommage ou iappilcatlon de ca-
taplasmes d'argile sont p!l.;s adaptees A ‘¢chagque magon sa techmque prefe—__
rée, a chaque type de pierre, son nettoyage fe plus adequat IRIEE
A Montagnac, les macons procédent generafement au iavage par rUISseiiew”
ment ou projection d'eau froide sous pression moderee et brossage dotix.
Parfois, la qualité et I'état de la pierre necessﬁeratent des techmques cs des-: -
sus plus sophistiquées, avec remmerahsatton ' i SR
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EN PIERRE
Purger Ies elements alteres

'__Rej_ointoyer

_:-_'_'ﬁ_"'Laisser ta p:erre apparenize ﬂecesss’ie de purger les elements alteres, cest 3
dtre dex '

; deb&rrasser ies pafements des p;erres aiterees on procede 3 des
rerﬁpiacements de pierre en tiroir, . = g AR
pi uer les’ anciens mortiers de reagmage ol a base de crmeni:
C e_'gratter_puus de rejointoyer tous les joints: ouverts ou degrades
de 'si.fpp mer tout eiement parasﬁe ' : ;

.:_'?Les Jomts en bo_ etat sont conserves snmpiemen‘t nettoyes a 1a brosse Les
. autres doivent &tre rejozntoyes &la chaux, en se fapprochant le plus possnbie
de fa couieur st de la granuiometne du joint. dongme ol de la pierre du

parement Un effet d'erisemble est recherché avec des;omts qui se rappro-

~chentde la pierre ‘Pourles Jomts fins, un mort:er de plerre concassée et de
chaux est ldeai pour y parvenlr : :

. _L@ recours a Ia chaux ne releve pas d'une !uble trad;tionnalaste Ie mortser a

_aux permet la resplratson ‘du mur  travers. ies;omts et ievacuatlon de

v g vapeur d'eaur quit contient del mterleurvers l exteneur Cea permet donc
' "de proteger la pietre des agressions de l'eau. R
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A Montagnac, dans le centre médiéval, les percements, le ciment, les re- i
montées d’humidité et le manque d'entretien ont souvent altéré les rez-de-
chaussée. L'état des pierres ne permettant plus de les laisser apparentes, les
enduire a constitué une alternative technique mais a eu pour effet visuel de
«couper en deux» les édifices. Lapplication d'un badigeon de chaux, d'une
eau forte et ou d’une patine sur la pierre et le choix d’'une teinte denduit-
proche de la couleur de la pierre permettraient de I'éviter. La limite entre le
rez de chaussée enduit et les étages en pierres apparentes peut alors étre
traité par un bandeau horizontal, modénature et décors que l'on trouve sur
de nombreuses facades de Montagnac.




CENTRE MEDIEVAL

Vestiges archéologiques

Restaurés (1), a I'état de traces (2), mis en scéne (3) ou oubliés (4), les ves-
tiges archéologiques visibles ou découverts lors de travaux de réfection
des facades, vont déterminer le niveau et le type de réfection de facade.
Seules les baies dont les traces sont suffisantes peuvent étre restituées.

e e e e

Restaurés (1), les encadrements en pierre anciens représentent
des modeles a reproduire, dont on observe la difficulté d'exécu-
tion en de nombreux endroits : encadrement en pierre reconsti-
tuée (2), placage de fausses pierres (3), ou enduit imitant la pierre (4).




Mais I'exercice est difficile, ce qui provoque souvent une surépaisseur
inopportune de lI'enduit sur la pierre.

Les regles de I'art consisteraient a faire mourir l'enduit au nu des pierres. :



RESTAURER SA FACADE ENDUITE
Imitation

Les décors peints s'inspirent de I'architecture et de ses mo-
dénatures en pierre. Les facades qui ne comportent pas
d'encadrements ou d'ornements en pierre peuvent les
reproduire grace aux couleurs qui poursuivent sous une
forme plus simple les principes des immeubles en pierre
de taille. Des bandeaux horizontaux ou verticaux peuvent
étre peints, des encadrements reproduits. Un filet foncé
assurant la transition entre deux couleurs peut rappeller
l'ombre de la surépaisseur des modénatures en pierre,
A la base de Iédifice, le soubassement assure la transition
entrelesol etle mur.Danslesfacadesen pierredetaille, il est
en pierre dure et constitue une barriére étanche contre les
remontées d’humidité. Dans les facades enduites, il est en
surépaisseur d'environ 2cm et limite l'altération de l'enduit.

Vocabulaire des facades

Génoise

Bandeau sous génoise
Bandeau vertical
Descente d'eau

Filet

Garde-corps
Encadrements

Volets repliables en tableau
9 Volets rabattus

10 Porte cochére

11 Porte piétonne

12 Barreaudage

13 Soubassement

NN A W=

14 Dauphin en fonte

SV
K IX
i

Encodrernemts  Enduit Menuisenns Volets  Porres  Fesronnes ks

La réfection d'une facade concerne la peau de [édi-

fice mais également les éléments qui la composent.
27



CENTRE MEDIEVAL
Maison du XVIII™ siecle remaniée

2006 Etat avant travaux

R . w
2. Date portée (1911)

Cette maison est dite «a
toitures dissociées» en
raison de la différence de
hauteur du bloc habita-
tion juxtaposé a la remise
agricole. Son architec-
ture est modeste et ses
décors, de simples ban-
deaux et encadrements a
la chaux concordant avec
des «gestes minimumpy
sont caractéristiques
d’'une architecture rurale.

e e e e e e e e

1. Enduit ancien encrassé (1911)
2. Date portée (1911)

3. Décors en badigeon de chaux,
encadrements et bandeaux
4.Trace de filet rouge

5. Porte charretiére

Maison enduite

Etat avant travaux

6. Fenétre paillére avec volets en bois a deux
vantaux

7. Porte piétonne en bois

8. Porte-fenétre et balcon ajouté au XIXeme
siecle

CENTRE MEDIEVAL



. CENTRE MEDIEVAL “ENTRE MEDIEVAL %
g Maison enduite
La couleur blanche de - =
: 'enduit aurait pu étre i : :
; évitée car elle ne corres- 1 5
; pond pas a la datation i |
; de la maison. En effet, les 5 5

enduits de cette période,
fabriqués a partir de
terres ou de pierres, en
possédent les couleurs.
Le filet gris rappelle
'ombre de la modéna-
ture en pierre en relief.
On regrette le manque
de soin apporté au tracé
et a la finition (baveuse)
du filet.

Travaux réalisés
1. Enduit de teinte blanche a éviter 5. Porte charretiére repeinte
2. Soubassement peint en gris foncé 6. Porte piétonne en PVC blanc
3. Le décors est réduit au filet gris, sans distinc- 7. Filet gris mal tracé (penché)
tion entre mur et encadrements ou bandeaux
4, Fenétre paillére remplacée avec disparition ~ Remplacement de toutes les menuiseries
des volets et pose de menuiseries en PVC en bois par du PVC blanc

Travaux réalisés

e e e e e e P o e e e o o o A o e o e e o P i e e e e o i e



4.Trace du filet rouge d'origine.
La couleur rouge rappelle 'uti-
lisation du sang de boeuf

) Une autre proposition : restitution a l'identique
1. Enduit 3 la chaux finition talochée dansle 5. Porte charretiére repeinte

ton des pierres présentes sur le site 6. Fenétre paillére avec volets en bois a deux
2. Soubassement peint de teinte plus foncée vantaux
3. Décors au badigeon de chaux de teinte 7. Porte piétonne en bois
claire, encadrements et bandeaux
4, Filet rouge Toutes les menuiseries sont en bois peint.
32

CENTRE MEDIEVAL
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Une autre proposition
Cette autre proposition marque la séparation entre la partie habitation et la remise agricole,
par un bandeau vertical. La porte charetiére ne comporte pas d'encadrement. Une plus grande
simplicité est également apportée avec la suppression de tous les filets. En revanche, une suré-
paisseur du soubassement est réalisée, concordant avec la nécessité technique pour la pierre,
de résister aux remontées d’'eau plus importantes dans cette partie basse de la maison.



CENTRE MEDIEVAL

Enduits - Badigeons 3 la chaux - Peintures minérales MUIS

31Ty 1Y
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1015  780-1 780-2

0607020 0606020 0606030

0507030 0507020 0508010 0507010

0506040 0506020 0506030 0204040

0607010

NUANCIER - RAL D2 DESIGN - CLASSIC - EFFECT
Encadrements plus clairs et filets plus foncés.

0608030

Les enduits anciens possédaient la couleur des terres et des pierres des en-
virons, a différencier des couleurs choisies apportées par des pigments
dans les badigeons de chaux colorés couvrant les enduits en finition.
Sur des facades étroites on peut se permettre de choisir une couleur plus soutenue.

Une autre proposition

La teinte des murs est la teinte de base, celle qui donne le ton.
Elle sera dégradée allant du trés clair pour les encadrements et
modénatures, au foncé pour les soubassements, volets, portes
et ferronneries.

34



FAUBOURGS
Maison vigneronne datant de la fin du XIX*™siecle

i
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Etat existant

Sous I'enduit, les maconneries sont constituées de moellons de pierres de qualité moyenne. Un
enduit protecteur couvrant est nécessaire. Les décors de la facade sont constitués de modéna-
tures en surépaisseur imitant des chaines d'angle harpées®, d’ encadrements en pierre autour
desfenétres du 1*étage et de la porte piétonne, ainsi que d'occulus en partie haute, éclairant les
combles. Unencadrementen bois autour de lafenétre durez-de-chaussée a été crééen imitation
d’un encadrement en pierre. La porte cochére est surmontée d'une arcade en pierres taillées.

By
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Proposition Une autre proposition
1. Enduit a la chaux finition talochée de teinte
identique a celle de I'enduit existant. 1. Enduit a la chaux finition talochée de teinte
2. Soubassement en surépaisseur de teinte ocre jaune
plus foncée 2. Soubassement peint de teinte plus foncée
3. Restitution des décors a l'identique de 3. Restitution de décors peints - bandeaux
l'existant - chaines d'angles harpées etban-  horizontal, verticaux et encadrements.
deau horizontal 4. Encadrements en pierre restaurés

4. Encadrements en pierre restaurés au mor-
tier pierre composé de chaux N
5. Simplicité - pas de décor peint autour de la TOl:ltES Ies_menunsenes. et fermetu_res sonten
porte cochére et de |a fenétre du RDC bois et peintes (nuancier page suivante)



FAUBOURGS FAUBOURGS

Enduits - Badigeons a la chaux - Peintures minérales MUI’S

120-4  210-3 840-1 840-2 850-1

Maison enduite

A partir de 1850, parfois plus
tard au XX®™ siécle apparait une
gamme qui va de l'ocre rouge a
l'ocre jaune, et quelques rares
et tardifs oxydes bleus, rouges
ou verts. Chaque période ha-
bille 2 sa mode le bati antérieur.

120-6 120-5 075801 0 0808010 0808005

2509005 2208005 2408005 2408010 180-1

Mais il est généralement pré-
férable de choisir des cou-
leurs claires sous forme de
badigeon pour les facades de
grandes surfaces tandis que
les petites peuvent adopter
des teintes plus soutenues.

NUANCIER - RAL D2 DESIGN - CLASSIC - EFFECT

Encadrements plus clairs et filets plus fonces.

0408005 0407010 0407005 0305030

Le choix des teintes est difficile et varie selon l'ornementation, I'époque et
le style de la facade. Il pourra étre défini avec l'architecte des batiments de
France. Il conviendra de se conformer a la référence de RAL indiguée et non
a la couleur imprimée.




FAUBOURGS
Remise agricole transformée

A Percement de deux baies hors format :
B Proposer de larges encadrements en
surépaisseur accentue le «hors format»
des percements contemporains. |l est
donc préférable de supprimer les enca-

drements.

Etat existant

Pour les besoins déclairage, une baie
vitrée avec volet roulant en saillie de
teinte marron a remplacé l'ancienne
porte charretiére en bois, et a néces-
sité de combler (en béton) limposte cin-
trée® ol se situe le plancher du 1% étage.
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Porte cochere

La porte cochére peut étre revisitée
de maniére contemporaine ou tradi-
tionnelle, en évitant autant que pos-
sible, la pose de produits standardisés
inadapteés.

1. Volets 4 vantaux a ventelles en bois
posés devant la baie vitrée. Limposte est
enduit de la méme teinte que les murs
2.Volets 4 vantaux a ventelles en bois
peint en gris sur toute la hauteur. Lim-
poste maconnée n'est plus visible,

3. Porte 3 vantaux a larges planches verti-
cales en bois peinte en gris avec vitrages

incorporés. Aspect plus traditionnel
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Etat avant travaux
La maison appartient a une séquence urbaine de maisons identiques. Elle a été appauvrie par
la suppression de toutes les modénatures faisant décors et par les modifications des ouver-
tures (fenétres et garage). De surcroit, les ajouts de matériaux inappropriés (menuiseries en
PVC blanc avec volets roulants, porte métallique de garage) effacent le caractére traditionnel
de la maison sans lui apporter de qualité contemporaine.
L'enduit de finition écrasée avec baguettes d'angles en plastique efface également le savoir-
faire traditionnel en intégrant des produits utilisés sur les constructions neuves qui par ailleurs
nie toute technicité des macons. Les enduits écrasés ou projetés sont par ailleurs des «piéges a
eau» et des «accroche poussiéres».

42
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FAUBOURGS

Disparition des modénatures

A=

Etat actuel aprés travaux

1. Enduit trés épais de finition écrasée.

2. l'encadrement en pierre de la porte pié-
tonne a disparu sous l'enduit

3. Menuiseries en PVC blanc avec volets rou-
lants

4. Garde-corps en métal

5. Porte de garage en ALU blanc

Maison enduite

Restitution des modénatures et mise en valeur

Proposition

1. Enduit a la chaux finition talochée

2.Encadrement en pierre de la porte piétonne
conservé

3. Restitution des ouvertures avec encadre

ment et menuiseries en bois peint avec volets

bois repliables en tableau. Le décor denca-

drement est saillant d'1cm, lisse et de 17cm

de large environ

4, Garde-corps en ferronnerie

5. La porte cochére en bois est rétablie



Maison simple sans décors

Appui de fenétre en saillie ina-
dapté a la dimension de la fe-

nétre, auparavant jour de comble Banalisation

Etat avant travaux Etat actuel apreés travaux

11
11E1EE
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La maison a été surélevée afin de rendre habitable un niveau supplémentaire.
Les travaux ont accentué la banalité de la facade avec l'adjonction de matériaux et d'éléments
inappropriés (gardes- corps en métal, menuiseries en PVC blanc, bloc de climatiseur en facade)
Lenduit monocouche de finition écrasée empéche la respiration du mur, contrai-
rement aux enduits traditionnels & la chaux adaptés aux maconneries an-
ciennes. Les enduits monocouche préts a l'emploi, sont des «pieges a eau» qui
empéchent les échanges de vapeur d'eau, ce qui in fine altére les maconneries.

FAUBOURGS
Maison enduite

Autres propaositions

Sur les maisons trés simples, une couleur et quelques détails peuvent embellir les facades.

Couleur plus soutenue Ajout de décors
=Tt E T BREaEES =
R

1. Enduit a la chaux finition talochée.

2. Appuis saillants et barreaudages des fe-
nétres hautes sont supprimés.

3. Les menuiseries en bois sont peintes.

4. Les fermetures en bois (porte de garage

et porte piétonne) sont peintes.

5. Descente et gouttiére en zinc.

6. Soubassement en surépaisseur.

7. Encadrements au badigeon de chaux.

8. Menuiseries en bois peint avec volets re-
pliables en tableau.

9. Gardes-corps en ferronnerie peinte posés
sur seuils moulurés de balcons.

10. fenétres hautes agrandies avec supression
des appuis en saillie et des barreaudages.



RESTAURER SA FACADE ENDUITE
Observer

Les enduits peuvent constituer tout le parement du mur, y compris ses dé-
cors, ou étre réservés aux surfaces et laissant a la pierre le soin de traiter les
reliefs, sculptures et décors de la facade.

Dans tous les cas, les enduits peuvent présenter un ou plusieurs défauts :

- Salissures, taches, lichens, tags;
- Erosion de surface, faiencage;
- Fissuration, boursouflure, décollements, lacunes.

Les enduits traditionnels possédent plusieurs types de finition, selon les
époques, les modes et les fonctions des batiments : finition talochée, fouet-
tée, lissée, a la tyrolienne*.

Taloché

P

RESTAURER SA FACADE ENDUITE
Relever

Les décors sont a minima a photographier et a relever graphiquement si
leur état ne permet pas de les conserver ou si le choix est de les restituer, Sur
les monuments historiques, des échantillons sont prélevés pour analyse et
restitution exacte lors de la réalisation des enduits neufs.

Les enduits traditionnels a la chaux sont réalisés en
trois couches avec en général une finition talochée
pour les habitations, parfois une finition a plus gros
grains pour les édifices plus rustiques.

Les enduits tyroliens et les anciens enduits au ciment
sont moins anciens lls apparaissent a partir du XXeme
siecle. Un hydrofuge de surface peut ralentir les salis-
sures et une peinture minérale silicate est adaptée a
leur rénovation.



RESTAURER SA FACADE ENDUITE
Conserver ou rénover

Les enduits anciens peuvent étre nettoyés par brossage léger ou projection
d’eau froide, afin de ne pas dégrader les magonneries et pierres de taille
éventuelles a proximité. L'application d'une couche d'enduit de finition a
la chaux et/ou d'un badigeon a la chaux doit étre réalisée en veillant a ce
gu'aucune surépaisseur n‘altére ou n‘encadre les modénatures du mur.

Les enduits anciens trop dégradés doivent étre piochés avec précaution afin
de préparer le support, en reprenant les fissures, en rejointoyant, en consoli-
dant par injection de chaux selon I'état des magonneries dégagées.

Les enduits a la chaux s'effectuent en trois passes : gobetis*, corps d'enduit
et finition. La composition de lI'enduit et la nature des sables devront étre
les plus proches possibles de celles de I'enduit d'origine. L'aspect et la tech-
nigue employée pour la finition devront également étre similaires a ceux
d'origine. En I'absence de vestiges d'enduit d'origine (supprimé ou rempla-
cé) le choix du type d'enduit sera réalisé en référence a des modeles voisins
ou a des typologies architecturales similaires.

Les finitions sont importantes car elles apportent plusieurs possibilités de
couleurs et de textures. Elles permettent une diversité de facades dans la
ville avec des badigeons de chaux qui colorent, des eaux fortes qui réhaus-
sent la couleur, des patines plus transparentes, qui laissent apparent le grain
de la pierre.

Les regles de l'art

Ce qu’il faut savoir si 'on veut bien faire ou pourquoi faire appliquer les
régles de l'art :

Reconnaitre un enduit traditionnel a la chaux : leur aspect est mat contraire-
ment aux enduits industriels préts a 'emploi, qui brillent. [

Refuser un enduit écrasé ou projeté : leur finition trop couvrante, efface les
détails et les décors, banalise les surfaces.

Les enduits écrasés empéchent les murs de respirer et sont des «piéges a
eau ; les reliefs des enduits projetés sont des «accroche poussiéres»,

Les enduits a la chaux sont beaux parce qu'ils possédent une texture et une
noblesse liée au geste de l'artisan qui sait faire, qui utilise ses mains pour
apporter des nuances de couleurs, de lumiéres et fait vibrer les murs.

Restaurer une facade reléve d'un savoir-faire : plusieurs entreprises bénéfi-
cient de qualifications professionnelles. Pour les connaitre, contacter la mai-
rie au 04 67 49 86 86.




RESTAURER SA FACADE |
Glossaire

Un moellon est une pierre utilisée pour la construction, en général calcaire,
plus ou moins tendre, taillée partiellement ou totalement, avec des dimen-
sions et une masse qui la rendent maniable par une personne seule.

La desquamation est une pathologie de la pierre, souvent liée a I'humidité,
et qui engendre une altération superficielle des pierres.

Les modénatures sont les éléments d'ornementation solidaires de la facade.

Le chainage désigne tous les moyens de liaison mécanique permettant
d’augmenter la résistance d’'un mur d'appareillage quelconque et notam-
ment, lui conférer la capacité de résister aux efforts en flexion ou en cisaille-
ment.

La harpe est |'ensemble des pierres, moellons, blocs de béton, disposés en
alternance pour former un angle de mur.

Limposte est la partie supérieure, indépendante, fixe ou ouverte, d’'une
porte ou d’'une fenétre.

Un enduit a la tyrolienne est projeté grace a une tyrolienne (appareil a pro-
jeter des goutelettes) et utilisé principalement dans la premiére moitié du
XXeme siecle. Il s'utilise avec un liant trés hydraulique (ciment).

La chaux est un liant obtenu par la calcination de pierres a chaux ou de
calcaire. Elle est soit aérienne (sa prise s'effectue par l'action de I'air) soit hy-
draulique (la présence d‘argile lui donne des propriétés proches de celles
des ciments et lui permet de prendre gréace a l'eau). La chaux permet de
laisser respirer les murs anciens.

Le gobetis est la premiére couche d'un enduit assez granuleux projeté ou
appliqué a la brosse sur un mur, qui permet aux couches suivantes d'avoir
une bonne accroche.

La patine est un lait de chaux trés dilué, transparent, réservé essentielle-
ment a I'hnomogénéisation des parements minéraux.

L'eau forte (ou détrempe a la chaux) est un badigeon dilué permettant la
pose de couleurs plus saturées, donnant un aspect aquarellé, transparent,
sans atténuer la texture du support.
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Enduits - Badigeons & la chaux - Peintures minérales MurS
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¢ Les enduits anciens possédaient la couleur des terres et des pierresdes

i environs, a différencier des couleurs choisies apportées par des pigments

i dans les badigeons de chaux colorés couvrant les enduits en finition. Pour une coloration harmonieuse de la facade, il est souhai-

i Il est conseillé d'effectuer des essais. table de rester dans une méme gamme de couleurs pour

: les menuiseries, les volets et les ferronneries (garde-corps).
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Enduits - Badigeons a la chaux - Pemtures minérales MUfS
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NUANCIER - RAL D2 DESIGN - CLASSIC - EFFECT
Encadrements plus clairs et filets plus foncés.

Le choix des teintes est difficile et varie selon I'ornementation, I'époque et le
style de la fagade. Une fagcade simple ou étroite peut étre rehaussée par une |
couleur tandis qu’une facade trés sculptée est plus élégante avec une cou-
leur sobre. L'architecte des batiments de France peut apporter son conseil.
56
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! Menulseries

. Volets
. Portesy

2| Menulseties

.Volch
.Panes

. Farronneries .,Fenrxnnedes
Encadrements Encadrements

. Murs G« Murs

. Soubassements . Soubinysements

Pour choisir la couleur des menuiseries et des ferronneries, il faut te-
nir compte de la teinte des murs qui est la teinte de base de tout projet.
Les contrastes de couleurs sont difficiles a maitriser. En revanche, les gris
vont avec tout !



Nuancier pour les menuiseries, fermetures et ferronneries | Nuancier pour les menuiseries, fermetures et ferronneries

Menuiseries Volets Portes Ferronneries Menuiseries Volets Portes Ferronneries

. . . . . rosegriSé

0407005 0406005 0204005 0203005 0202005

Gris neutre

0009000 0008500 0008000 0006500

— =

| )

(NN} L

L L

L Ll

Lt L

&) &)

% | &

(Va] i (Va]

< I <

o Grisvert | . - . Vert grisé
G 1208005 1207005 1206005 1205005 1204005 i G 1707010 1706010 1705010 1704010 1702010

0 {0

) - : a )
3 .. Gris bleu a3 . Bleu grisé
— e ;—|r. | d

% 2408005 2407005 2404005 2403005 & 2407010 2406010 2405010 2305010 2304010

o ! m—

Ll L B I

o Gris brun W] 4 . . Rouge
= 7

< S < SRR

= 0808005 0606005 0605005 1702010 = 7035 0303045 0203030 0202020 0102015

Les teintes rouges sont a utiliser avec précautions.
La couleur reléeve d'un choix individuel mais il est bon de
se souvenir des harmonies ou des contrastes créés avec
les murs de sa maison ou avec ceux des maisons voisines.

La couleur choisie sera déclinée en différentes va-
leurs allant du plus clair (menuiseries) au plus foncé.

volets : moyen, portes : fort, ferronneries : foncé.
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